PRESTAZIONI E DATI CLIMATICI
CAPACITY AND CLIMATE DATA

E' raccomandato dimensionare il sistema di separazione acqua/olio
WOSS in relazione alle 3 zone climatiche riportate in tabella per garantire
una maggiore efficienza del separatore.

It is recommended to select the WOSS oillwater separation system

following the 3 climate zones shown in the colour chart data to assure
separator effciency.
|
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Olio sintetico Possibile differenza di prestazione

Synthetic oil Possible performance deviation

PAO +-20%

Ester +/-40%
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| separatori acqua-olio WOSS sono stati realizzati per separare dalle condense
estratte dagli impianti ad aria compressa, gli oli minerali o lubrificanti sintetici
generati dai compressori d'aria. Sono in grado di funzionare con qualsiasi
tipo di compressore, sia esso a pistoni, a vite, ecc. Il dispositivo
depressurizzante in ingresso permette il collegamento di qualsiasi tipo

di scaricatore di condensa (temporizzato, intelligente o a galleggiante),

anche in pressione.

WOSS , Water Oil Separators System are designed to separate
from the condensate, extracted from compressed air systems,
mineral oil or synthetic lubricant produced by the air
compressors. They can operate with either reciprocating or
rotary air compressors. A depressurizing feature at the inlet
allows for any type of condensate drain (timed controlled,
zero loss drain or float type) to be used.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

La condensa oleosa confluisce in pressione nella camera di
espansione 1. Qui avviene lo scarico della pressione senza
creare alcuna turbolenza nella tanica di pre-separazione
2. Eventuali particelle solide vengono raccolte in un
contenitore removibile 3. Nella tanica di pre-separazione,
I'olio sale in superficie per effetto della separazione
gravitazionale che successivamente confluisce nel contenitore
di raccolta olio 4. La condensa trattata arriva alla fase di
filtrazione. Il pre-filtro, che agisce dall'interno verso I'esterno,
blocca I'olio rimanente 5. Inoltre, esso tratta eventuale olio
residuo nella camera di filtrazione. Le restanti particelle d'olio
sono efficacemente filtrate dalla cartuccia principale 6. Il

risultato finale & acqua pulita e pronta per lo scarico diretto

nel sistema fognario. Grazie alla nuova tecnologia della
cartuccia, la sostituzione del filtro & ora piu rapida e pulita.

Maggiore efficienza grazie al nuovo design e a al
miglioramento dei materiali del pre-filtro e del filtro
principale per garantire un' ideale sincronizzazione
con gli interventi di assistenza ai compressori.
La camera di espansione non crea turbolenza al
flusso della condensa; assieme al contenitore
di raccolta olio costituiscono
fattori rilevanti in termini
di affidabilita del

processo.

More efficiency thanks to the new

design to improve materials pre-filter

and main filter ensures a perfect

synchronization with the ordinary
maintenance to the compressor.

The expansion chamber does not create turbulence

in the flow of condensate; along with the oil

collection container are relevant factors in terms of

process reliability.

Tre possibilita di connessione
Three connection options




